
 

Мелкощитовая опалубка «ГАММА» 
 

        Благодаря новейшим материалам опалубка по прочности сравнима с  металлической  
но в отличие от нее в несколько раз легче и не коррозирует. Легко собирается  в  большие 
площади без механизмов. 
         Антиадгезионные         добавки         обеспечивают         облегченную        распалубку; 
Прибыль от применения  этой  опалубки    не   ограничивается     экономией    материалов, 
а  значительно увеличивается за счет снижения трудоемкости монтажа   и     распалубки и 
уменьшения объемов отделочных работ. 
     Опалубка     стоит    в    несколько  раз дешевле зарубежных аналогов, не уступая им по 
качеству.             
 
Щит «ГАММА – Пластик» 
                                                                    
                                                                 Линейные щиты предназначены для формирования            
                                                                 прямых участков стен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Замок 
                                                          Замок предназначен для стягивания щитов 
                                                                    между собой по ширине и высоте.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      Комплект стяжки 
                                                     Стяжки предназначены для  соединения  щитов  между 
                                                          собой  в проектном положении. Состоит из винта  d=17мм 
                                                          с гайками. При разборе опалубки стяжки вынимаются. 
 
 
 
 
 
 

Характеристика «ГАММА – Пластик»
допустимая нагрузка 40кН/м2 

прогиб при допусти - 
мой нагрузке, не более

L/300 

размер щита 0.9 х  0.6м 

температурный режим от -20 до +50 С0 

вес щита 10 кг 


